龙华高中部消防通道地砖及室内外墙砖维修工程项目

需求清单
项目概述

我校龙华高中部位于深圳市龙华区观湖街道新樟路200号，学校傍山而建。我校消防通道因地面下沉及车辆运输导致地砖碎裂、翘起、积水，影响紧急疏散效率，容易出现人员摔倒。长期将威胁建筑结构安全存在极大安全隐患。
因龙华高中部为寄宿制学校，师生人员密集，参照《建筑修补标准》《消防法》深圳《校园防汛应急预案》需要对以下位置进行维修：

	序号
	名称
	位置
	数量（㎡）

	1
	新做排水渠
	教学区通往宿舍风雨连廊
	68.25

	2
	消防通道混凝土透水砖
	消防通道及教学区中庭
	185

	3
	大理石地砖
	教学区、校园广场、东南门、宿舍区
	137

	4
	地面瓷砖更换
	训练场休息区地面
	28.8

	5
	外墙瓷砖修补
	通用技术教室楼梯/男生宿舍外墙
	17.5

	6
	务本楼架空层顶部刷漆
	务本楼架空层顶部
	1300

	7
	连廊外墙刷漆
	务本楼墙面、格致楼墙面、慎思楼墙面
	160

	8
	无障碍通道增设
	食堂门口及校医室门口
	2处

	9
	连廊外侧墙漆
	朝阳楼与田径场，敏行楼与成蹊楼连廊外侧墙面
	284.2

	10
	项目措施
	运输、废料清理、安全文明施工
	1项


施工需求点位：

	序号
	名称/位置
	施工要求
	备注

	1
	新做排水渠/教学区通往宿舍风雨连廊
	沟槽开挖、石粉垫层

浇筑高30cm x宽40cm x厚10cm水渠

铸铁盖板30cm x50cm

建筑废料清理
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	2
	消防通道混凝土透水砖/消防通道及教学区中庭
	消防通道新做100*230mm混凝土透水砖25㎡
消防通道新做300*150mm混凝土透水砖90㎡
消防通道新做300*300mm混凝土透水砖70㎡
水泥砂浆找平层50mm
旧石材拆除、建筑废料清理
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	3
	大理石地砖/校内室外区域
	正门新做500*500*50mm麻石10㎡
后门新做600*600*50mm麻石18㎡
后门新做500*500*50mm麻石50㎡
后门新做300*600*50mm麻石12.6㎡
教学区新做600*600*50mm麻石14.4㎡
校区广场新做600*600*50mm麻石18㎡
宿舍区新做600*600*50mm麻石14㎡
水泥砂浆找平层 50mm

旧石材拆除、建筑废料清理
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	4
	地面瓷砖更换/训练场休息区地面瓷砖
	拆除原有地砖、新做600x600地面砖28.8㎡

旧石材拆除、建筑废料清理
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	5
	外墙瓷砖修补/通用技术教室楼梯/男生宿舍外墙
	1.瓷砖修补60*240*4mm墙砖；6㎡修补
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	1.外墙墙砖脱落4处共11.5㎡涂外墙涂料（真石漆）
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	6
	务本楼架空层顶部刷漆
	务本楼天面1300㎡
天面刷漆
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	7
	连廊外墙刷漆
	1.务本楼外墙40㎡

2.外墙刷漆
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	格致楼外墙60㎡

外墙刷漆
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	慎思楼连廊外墙60㎡

外墙刷漆
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	8
	无障碍通道增设
	校医室门口

尺寸：扶手长1.7m*高0.9m（不锈钢材质）；坡宽1.2m*长1.6m

食堂门口

尺寸：扶手:长1.7m*高0.9m+长1.7m*贴墙0.1-0.4m

坡宽1.2m*长1.6m+c贴墙平齐坡高宽约0.4m
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	9
	连廊外侧墙漆
	敏行楼通往成蹊楼风雨连廊两侧外墙长度71M+64.6M

白色油漆约135.6㎡

真石漆约135.6㎡
	[image: image21.png]



[image: image22.png]




	
	
	朝阳楼与田径场衔接连廊两侧清除空鼓抹灰层并挂网修复，涂外墙漆约13㎡
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二、项目技术要求

服务标准：本项目将严格按规范化的质量体系文件进行操作，加强项目质量管理，规范管理工作程序，提高服务质量。本项目的材料及安装、验收符合以下标准及其它有关国家标准和规范为准：

1.1 地砖：GB/T 4100-2015《陶瓷砖》

1.2 排水工程：GB 50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》

1.3 施工安全：JGJ 59-2011《建筑施工安全检查标准》要求现场安全防护。

项目人员要求：作业区域需进行围挡，施工现场需安排一名安全员进行监督和安全培训；施工人员需提供施工保险，涉及专业性施工需提供相应证件。
三、工作量清单

	序号
	项目名称
	规格需求
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	新做排水渠
	沟槽开挖、石粉垫层
	68.25㎡
	
	
	

	
	
	浇筑高30cm x宽40cm x厚10cm水渠
	68.25㎡
	
	
	

	
	
	铸铁盖板30cm x50cm
	95个
	
	
	

	2
	消防通道混凝土透水砖
	100*230mm混凝土透水砖水泥砂浆找平层 厚度50mm
	25㎡
	
	
	

	
	
	300*150mm混凝土透水砖水泥砂浆找平层 厚度50mm
	90㎡
	
	
	

	
	
	300*300mm混凝土透水砖

泥砂浆找平层 厚度50mm
	70㎡
	
	
	

	
	
	旧地面拆除
	185㎡
	
	
	

	3
	大理石地砖
	正门新做500*500*50mm麻石
	10㎡
	
	
	

	
	
	后门新做600*600*50mm麻石
	18㎡
	
	
	

	
	
	后门新做500*500*50mm麻石
	50㎡
	
	
	

	
	
	后门新做300*600*50mm麻石
	12.6㎡
	
	
	

	
	
	教学区新做600*600*50mm麻石
	14.4㎡
	
	
	

	
	
	校区广场新做600*600*50mm麻石
	18㎡
	
	
	

	
	
	宿舍区新做600*600*50mm麻石
	14㎡
	
	
	

	
	
	旧石材地面拆除
	137㎡
	
	
	

	4
	地面瓷砖更换
	拆除原有地砖600x600地面砖
	28.8㎡
	
	
	

	5
	楼梯瓷砖补贴
	瓷砖修补60*240*4mm墙砖
	6㎡
	
	
	

	6
	男生宿舍外墙
	外墙墙砖脱落4处共11.5㎡涂外墙涂料（真石漆）
	11.5㎡
	
	
	

	7
	务本楼架空层天面刷漆
	务本楼架空层天面刷漆
	1300㎡
	
	
	

	8
	连廊外墙刷漆
	务本楼墙面、格致楼墙面、慎思楼墙面
	160㎡
	
	
	

	9
	无障碍通道增设
	校医室门口

尺寸：扶手长1.7m*高0.9m（不锈钢材质）；坡宽1.2m*长1.6m

食堂门口

尺寸：扶手:长1.7m*高0.9m+长1.7m*贴墙0.1-0.4m（不锈钢材质）

坡宽1.2m*长1.6m+c贴墙平齐坡高宽约0.4m
	2处
	
	
	

	10
	连廊外侧墙漆
	1.敏行楼通往成蹊楼风雨连廊两侧外墙长度71M+64.6M

白色油漆约135.6㎡真石漆约135.6㎡

2.朝阳楼与田径场衔接连廊两侧清除空鼓抹灰层并挂网修复，涂外墙漆约13㎡
	284.2㎡
	
	
	

	9
	项目措施费用
	运输、废料清理、安全文明施工
	1项
	
	
	

	10
	税费（9%）
	
	1项
	
	
	

	11
	合计
	
	


