
附件：
深圳外国语学校龙华高中部学科教学活动监控管理设备
一 、项目需求内容
	序号
	项目内容
	数量
	备注

	1
	400万变焦网络云台摄像机
	80台
	设备支持三年质保，且包安装调试。

	2
	支架
	80个
	

	3
	模拟拾音器
	40个
	

	4
	校园智能预警管理平台系统软件
	1套
	

	5
	辅材
	1项
	


二、需求清单
	序号
	品名
	规格
	单位
	数量

	1
	400万变焦网络云台摄像机
	1.具有不小于1/1.8”CMOS的400万PTZ半球

2.内置GPU芯片。

3.支持4倍光学变倍，16倍数字变倍

4.支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux。

5.支持水平手控速度不小于60°/s，云台定位精度小于等于0.1°。

6.水平旋转范围为355°连续旋转，垂直旋转范围为0°~90°。

7.支持300个预置位，支持35条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能。

8.具备较好的电源适应性，电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。

9.▲当红外灯开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影，模糊及光反射现象。（投标时提供第三方检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件（报告体现对应参数的检测结果））

10.▲支持人脸区域自动曝光功能，可根据人脸区域的光照变化自动调节曝光参数。（投标时提供第三方检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件（报告体现对应参数的检测结果））
	台
	80

	2
	支架
	半球壁装支架
	个
	80

	3
	模拟拾音器
	1.▲拾音器音频输出不应存在与拾音器环境不相符的音量变化、声音断续等现象，且能够清晰地探测到现场的语音和凿、锯、砸等动作发出的声音。（投标时提供第三方检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件（报告体现对应参数的检测结果））

2.▲拾音器典型频率响应曲线应至少覆盖100Hz~12000Hz频率范围，频率范围内典型频率响应相对于1kHz典型频率响应的偏离应不大于5dB。（投标时提供第三方检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件（报告体现对应参数的检测结果））

3.▲对于灵敏度可调的拾音器，单只拾音器自由场灵敏度级调节范围应不小于30dB。（投标时提供第三方检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件（报告体现对应参数的检测结果））

4.支持DC12V供电，电源电压在额定值的75%~125%范围变化时，拾音器应能正常工作。

5.拾音器应能在-10~55摄氏度环境下稳定工作。
	个
	40

	4
	校园智能预警管理平台系统软件
	1、系统要求支持软授权方式

2、▲要求支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计。支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态等（投标时提供第三方检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件（报告体现对应参数的检测结果），同时提供报告在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图。）

3、▲要求支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享，要求支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计、区域运维考核结果统计（投标时提供第三方检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件（报告体现对应参数的检测结果），同时提供报告在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图。）

4、▲ 要求支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态，支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看（投标时提供第三方检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件（报告体现对应参数的检测结果），同时提供报告在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图。）

5、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；

6、要求支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览。

7、要求客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示。

8、要求支持通过C/S客户端和WEB浏览器进行录像的下载；支持本地备份。要求支持移动端预览、回放、监控点收藏等功能。

9、▲与学校目前使用的安全管理平台兼容，提供平台厂家盖章的授权证明以及售后服务承诺函
	套
	1

	5
	辅材
	线管、线槽
	项
	1




