初中部采购艺术教学活动器材项目招标需求
[bookmark: _GoBack]具体要求:
	货品
	数量
	最高限额

	立式钢琴
	3台
	140000



1.尺寸：长 150±1cm 宽 66±1cm 高 131cm
2.【钢琴外观】：前后顶盖、带琴腿托木、直腿，明中盘结构
3.【琴弦】：采用ROSLAU琴钢丝，强度高且有较高的平直度，有良好的弹性、抗疲劳能力、抗蠕变性能和韧性；
4.【踏瓣系统】：
（1）采用优质的羊毛弱音毡，密度紧凑，性能稳定，制音效果好，能承受近10万次打击测试；
（2）踏瓣采用高品质黄铜铸造而成，外观精美，力学性能较好，踩踏舒适度高。
5.【击弦机】：击弦机的转击器、联动器、制音杆、顶杆、止音钮均要求使用ABS/碳纤维材质，具有更好的耐用性及防潮性；
6.【键盘】：采用天然云杉实木键体，键皮添加抗菌材料，键皮添加抗菌材料，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌具有很强的抗菌效果；
7.【背架系统】：
（1）背柱上框材料采用云杉实木，底横采用硬木材料，背板采用红榉硬木与背架进行预粘接，增加共鸣盘的强度和稳定性；
（2）音板框材料采用山毛榉实木，强度高，截止性好，音板振动延长性好
8.【音板】：音板采用年轮细密均匀顺直的云杉实木制作
9.【弦轴板】：弦轴板材料采用三层纵横交错的硬枫实木板材胶合而成，材料硬度高，内部缺陷少，密度均匀，力学性能稳定，握钉力强，内部受力均匀，扭力均衡性好，调律稳定且精准性高，保证了钢琴音准的长久稳定性；
【音板系统】：肋木和音板采用年轮细密均匀顺直的云杉实木制作
10【弦码】：
（1）中高音弦码采用枫木单板压制一次成型、与实木硬枫上帽粘接而成，强度高，稳定性好，不易变形，声音传导性好；
2.低音弦码面板精选硬枫实木制作，底板和中板采用山毛榉，使得钢琴音色厚实、优美；
（2）【铁板】：铁板采用真空铸造工艺有助于琴弦共振，稳定性更好,不易变形寿命更长久；
11.【制造商授权书】
