深圳外国语学校龙华高中部“器乐艺术”课程教学物资需求清单
	序号
	乐器名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	合计

	1
	低音定音鼓
	1、 鼓皮：REMO
2、 鼓腔：专用铜
3、 支架：超强铝合金
4、 鼓圈：优质碳素钢
5、规格：29”寸
	1
	个
	
	

	2
	架子鼓
	1、尺寸规格：RDP2F5（22 英寸底鼓）
2、底鼓：22"×16"
3、落地嗵鼓：16"×15"
4、嗵鼓1：12"×8"；嗵鼓 2：10"×7"；军鼓：14"×5.5"
5、鼓腔与工艺材质：6 层白杨木（Poplar），厚度7.2mm（底鼓为 7 层）
6、导角：45° / R1.5，提升共鸣与音色清晰度
7、鼓耳：分离式鼓耳，调音更稳定
8、鼓圈（Hoop）嗵鼓 / 落地嗵鼓 / 军鼓：1.5mm 钢制三法兰鼓圈
9、底鼓：钢制配色鼓圈，外观与稳定性兼顾
10、鼓皮（Head）军鼓（上）：喷白皮（Coated），音色清晰、响应快
11、军鼓（下）：共鸣皮（Clear）嗵鼓 / 落地
12、嗵鼓（上下）：透明皮（Clear）
13、底鼓（前）： Ebony 带止音圈
14、底鼓（击打面）：透明皮带止音圈（P3 型），边缘双层胶片，音色紧实有力
	1
	组
	
	

	3
	电子琴
	1、键盘与物理参数
琴键：88 键 GHS 逐级配重（Graded Hammer Standard），带初始触键感应，无后触（Aftertouch）；
尺寸：1310 × 391 × 152 mm；
重量：13.6 kg；
供电：AC 适配器（无电池）；
2、声音引擎与复音
Motion Control Synthesis Engine
AWM2：128 复音，单声部最多 128 元素，用于真实乐器与多层音色；
FM‑X：128 复音，8 算子 + 88 算法，现代 FM 合成；
AN‑X：12 复音，3 振荡器 + 1 噪声，模拟复古模拟合成；
总复音：268 notes（128+128+12）；
多声部：16 内部声部 + 2 外部音频输入声部（A/D + USB）；
3、音色与存储
预置音色：3,427 个 Performance；
波形容量：预置 10.7GB（16‑bit 线性），用户区 1.9GB；
滤波器：18 种类型
4、效果器系统混响：13 种；Variation：88 种
插入效果：Insert A 88 种、Insert B 89 种；
主效果：26 种；
均衡：5 段主 EQ、声部 3 段 / 2 段 EQ
5、音序与琶音
音序器：16 轨，128 个 Pattern，480 ppq 精度，5–300 BPM
琶音器：8 声部同时，大量预设与可编辑
6、控制与接口控制器：弯音轮、调制轮
8个推子、4个旋钮、Super Knob、6个显示旋钮、可分配开关×2、MSEQ 触发、Portamento、键盘保持；
7 英寸 TFT 彩色触摸屏接口音频：输出 L/MONO、R（6.3mm）；耳机（6.3mm 立体声）；A/D 输入 L/MONO、R（6.3mm）；
MIDI：IN / OUT、USB‑MIDI；
踏板：延音踏板、可分配踏板、表情踏板 ×2
USB：TO DEVICE（U 盘）、TO HOST（电脑 / 平板）；
USB 音频接口：44.1kHz 时 4 入 10 出；48/96kHz 时 2 入 2 出；
7、其他屏幕：7 英寸 TFT 彩色宽屏触摸液晶；
适用场景：舞台演奏、音乐制作、现场编曲
	1
	台
	
	

	4
	谱架
	1、核心尺寸与重量工作高度：700–1300 mm
谱台尺寸：492×122×580 mm（19.3×4.8×22.8"）
收纳尺寸：492×122×580 mm（不可折叠，仅快拆）
2、材质与结构
谱板：铝合金（实心、无孔）；
支架 / 腿：钢制，黑色涂层；
支撑：双前腿 + 单后腿三角稳定结构；
调节：EZ‑Grip 单手快锁高度调节；
快拆：顶部快拆机构，便于收纳 / 堆叠；
3、功能与调节
高度调节：单手 EZ‑Grip 卡扣式，无螺丝；
谱板倾角：多档可调，无螺丝；
谱夹：标配金属弹簧谱夹；
颜色：黑色；
适用：交响乐团、专业演出、学校乐团、录音室；
	50
	个
	
	

	5
	谱台
	1、 尺寸：指挥台120X120X20CM(长x宽x厚），扶手高度80CM；
2、材质与结构框架：1.5 mm 厚整体钢制（环氧粉末喷涂，防锈耐磨）；
3、台面：19 mm 环保夹板 + 加厚防滑地毯（静音、防滑）；
4、谱台面板：高强度铝合金或实木（无共振、不变形）；
5、连接：金属安全锁扣（双层互锁，可拆分）；
6、移动：底部配静音脚轮（直径 ≥ 125 mm），方便舞台移动；
	1
	套
	
	

	6
	铃鼓
	1、尺寸：10"寸
2、铃片配置:双排、数量5-7组铃对铜/合金小镲
3、鼓框：桦木/榉木（优选）
4、鼓面：羊皮（音色暖、摩擦滚奏佳）
	2
	个
	
	

	7
	棒铃
	1、核心型号与铃数:24 颗镍 / 钢铃（带硅胶底座，静音放置）;
2、材质与结构
铃体：镀铬 / 镀镍钢（亮银色，共振清晰）;
固定：高强度织物带串铃，不易松动;
手柄：实木（13.5 英寸 / 343mm），防滑耐用;
底座：硅胶，静音放置、防刮;
表面：亮面 / 哑光可选，防锈耐磨;
3、尺寸与重量
手柄长度：343mm（13.5"）;
铃排长度：约 250–300mm（随铃数）;
总长度：约 590–640mm;
4、声音与适用
音色：明亮、清脆、颗粒清晰;
音量：12 铃柔和；24/25 铃穿透力强;适用：圣诞音乐、影视音效、交响乐团、音乐剧、现场乐队;
	2
	个
	
	

	8
	木鱼
	1、材质： 木质（仿木音色）
2、设计：一体成型、无共振杂音、音色集中
3、表面处理：仿木音色，防滑、防刮
	2
	个
	
	

	合计总金额：
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